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1000WR12 1000 13,5 3 1 360 90 162 617 905 10 12 34 28 355 147 31 33 29 50 37 200 320 335 655 245 250 450 70 * 24 185
1000WR31

2
1000 3-12 0,7-3 1 360 90 162 617 905 10 12 34 28 355 147 31 33 29 50 37 200 350 335 685 245 250 450 70 * 24 170

1500WR8 1500 8 3 1 380 90 162 617 905 10 12 34 28 355 147 31 33 29 50 37 200 320 305 625 245 250 450 70 * 24 185
1500WR28 1500 2-8 0,7-3 1 380 90 162 617 905 10 12 34 28 355 147 31 33 29 50 37 200 350 305 655 245 250 450 70 * 24 185
1500WR12 1500 13,5 3 1 380 90 162 617 905 11 13,2 37,4 31 355 147 31 33 29 50 37 200 320 335 655 240 255 450 70 * 24 185
1500WR31

2
1500 3-12 0,7-3 1 380 90 162 617 905 11 13,2 37,4 31 355 147 31 33 29 50 37 200 350 335 685 240 255 450 70 * 24 185

2000WR8 2000 8 3 1 380 90 162 617 905 11 13,2 37,4 31 355 147 31 33 29 50 37 200 320 335 655 240 255 450 70 * 24 192
2000WR28 2000 2-8 0,7-3 1 380 90 162 617 905 11 13,2 37,4 31 355 147 31 33 29 50 37 200 350 335 685 240 255 450 70 * 24 185
2500WR8 2500 8 3 1 420 90 162 617 905 11 13,2 37,4 31 355 147 31 33 29 50 37 200 320 335 655 240 255 450 70 * 24 185
2500WR28 2500 2-8 0,8-3,5 1 420 90 162 617 905 11 13,2 37,4 31 355 147 31 33 29 50 37 200 350 335 685 240 255 450 70 * 24 185
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